PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospadafeni energii, a vyhlasky £. 264/2020 Sh., o energetické naroénosti budov

Ulice, é.p./¢€.0.:
PSE, obec: 664 71 Veverska Bityska

K.G., parcelni &: Veverskd Bity3ka (781304), 742/2
Typ budovy: Rodinny diim

Celkova energeticky vztaznd plocha: 301,7 m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdrojti
kWh/(mZ.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

it 1 7 4

Velmi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

‘-P'o‘iad'a‘vky pro vystavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNENY

B Dievéné peletky - 16,5 (67 %)
[ Elektfina - 4,7 (19 %)
Energie prostiedi - 3,4 (14 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Priméry souginitel o
prostupu tepla budovy 0'23 W/m®K) G

A

oA Mérna potieba tepla
Y na vy’tégéni R 43 kWhy/(m?2.rok)

Celkova dodana energie 81 kWh/(mrok) ﬂ

Vytapéni 57 kwh/(m2rok) G

Chlazeni -

Nucené vétrani -

Uprava vlhkosti -

Pfiprava teplé vody

18 kwh/(m?.rok) G

Osvétleni 6 kWh/(m?rok)

000

Energeticky specialista: Ing. Helena Zizlavska
Osvédceni &.: 235

Kontakt: zizlavskah@seznam.cz

Ev. €. prikazu: 424847.0

Vyhotoveno dne: 08.04.2022

-—

Podpis% / ~




Priikaz energetické narocnosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 424847.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zékona & 406/2000 Sh., o hospodateni energii, a vyhlasky &. 264/2020 Sh., o energetické naro€nosti budov

A IDENTIFIKACN{ UDAJE

UDAIJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Veverska Bity3ka Cast obce:
Ulice: Cp/éc or (Cev.): 8
Katastralni Gzemf; Veverskd BitySka (78130;)" Prevladajici typ vyuZiti: Rodinny diim
Parcelni &islo pozemku: 742/2 Pama;lt;;;lé ochrana budovy; | Bez bamétkaé OChfénY -
Orientaéni obdobi vystavby: | 2023 Pamatkova ochrana tzemi: | Bez pamétkové ochrany
|
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni &lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uzivéni, popis konstrukci obélky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Novostavba RD je navriena jako fadovy, koncovy, nepodsklepeny, dvoupodlaZni dtim zastfe3eny sedlovou stfechou. Plidorys domu je obdélnikovy. V domé
budeou 2 byty 3+KK a jeden byt 2+kk.

Konstrukénd bude dtim zd&ny z keramickych tvarnic tl. 250 mm. Obvodovy plast bude zateplen KZS s polystyrenem EPS 70 F tl. 200 mm. Podlaha bude
zateplena EPS 150 S tl. 160 mm. Strop 2.NP bude zateplen minerdini vatou v celkové tl. 280 mm. VypIné budou z plastovych profild zaskleni trojsklo.

Pro vytdpéni domu budou v obytném protoru instalovéna kamna na peletky s teplovzdusnym rozvodem do ostatnich mistnosti. Ohfev TV bude zajitén
zasobnicich umisténych v kazdém byt8. V koupelnéch budou topné Zebfiky. Vétrani domu bude pfirozené vypinémi.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr ‘ Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovanym vnrt?nfm prosﬁédl’m . - ;1715777 R R 856,} ]
Celkova plocha hodnocené obialky budovy . T m? 578,3

Objemovy faktor tvaru budovy e m?/ m* 0,68

Celkova energeticky vztaina plocha budovy m? 301,7

Podil priisvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci . | % 15,6

VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndroénost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pii vypoltu mize élenit do diltich z6n. Budova je ¢lenéna
na zény s upravovanym vnitinim prostiedim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na z6ny nevytdpéné.
Zénam jsou pfifazeny profily typického uZivani.

} Na’vrhové | Energeticky
\

| | | Uprava vnitiniho prostiedi | vnit. teplota |  vztaind
Ozn. | Oznaceni zony Typ z6ny dle €SN 73 0331-1 pro vytapéni 1 plocha
| Vytipéni | Chlazeni | °C | m?

i il |

_ N

[
: [
| |
| = ! |
| |
71 |Zbna&. 1: obytnd Obytné zény - RD - byt | 20,0 301,7
| X O ,
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Priikaz energetické naroénosti budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Evidencni &islo prikazu: 424847.0

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotieby

energie vychdzi z poteby energie pro zajisténi typického uZivani

energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany
budovy se zahrnutim tGéinnosti technického systému. Do dodan
Vyhldskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziskd.

ucel. Vypoctend spotieba
€ energie se v souladu s

’ L P Nucené Uprava Piprava | 2 —
Vytapéni Chlazeni vétrani vihkosti | teplé vody , Osvétleni IL Ostatni = Celkem
Energonositel % pokryti
L Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu

a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

povaZovény elektrickd energie odebirand z verejné distribuéni sité,

paliva pro spalovdni (uhli, dfevo, zemni plyn apod.)

67,3% - . ; ; - - 67,3 %
Dievéné peletky
16,47 - . . - - . 16,47
3,1% - - - 8,3 % 7,6% - 19,0 %
Elektfina — 1
L o 0,76 LI R 2,04 1,86 - 4,66

ENERGIE OKOLNfHO PROSTRED(

Za energii okolniho

prostredi je pro uéely prikazu povaZovéna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody,

vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizeni

(soldrni kolektory, tepelné &erpadio apod.). Déle je sem zafazeno vyusiti odpadniho tepla z technologie.

- - I - 13,7% - - 13,7%
Energie okolniho prostiedi -

5 - - - 3,36 - - 3,36
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentuelni podil 70,4 % - - - 22,0% 76% - 100,0 %
kWh/m?.rok 57 - - = 18 6 - 81
MWh/rok 17,23 - - - 5,39 1,86 - 24,49

Podil dodané energie dle tcelu Podil dodané energie dle energonositele

W vytapéni (70,4 %)
Pfiprava teplé vody (22,0 %)

B osvétleni (7,6 %)

B DFevéné peletky (67,3 %)
B Elektina (19,0 %)

Energie prostredi (13,7 %)

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické néro¢nosti budovy

Evidencéni €islo prikazu: 424847.0

€ PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich (napf. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim dcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie se ndsobi sloZky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

o e g . Nucené | Uprava | Priprava | 5 ]
i § E Vytapéni Chlazeni vétrani | vihkosti ‘ teplé vody | Osvétleni ‘ Ostatni ‘ Celkem
E itel £n5 L —_— |
nergonositel g_§% % pokryti
£§% Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
21,4% - - - - - - 214%
Dievéné peletky 0,2
3,29 - - - - - - 3,29
12,9% 2 - - 34,4 % 31,4% - 78,6 %
Elektfina 2,6
1,99 - - - 5,30 4,84 - 12,13
Energie okolniho - B - N B - - -
% 0,0
prostiedi = - - - - - - -
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJO ENERGIE
procentuelni podil 34,2 % - - - 34,4 % 31,4% - 100,0 %
kWh/m?.rok 18 - - - 18 16 = 51
MWh/rok 5,28 - - - 5,30 4,84 - 15,42

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdrojt dle Géelu

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle energonositele

B vytipéni (34,2 %)

B Osvétleni (31,4 %)

Pfiprava teplé vody (34,4 %)

B Elektfina (78,6 %)

B Dfevéné peletky (21,4 %)
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Prikaz energetické naro&nosti budovy Evidencni &islo prikazu: 424847.0

ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU
Dodana energie v MWh/rok
leden | Unor | Biezen | Duben | Kviten Cerven | Cervenec | Srpen Z4Fi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4,31 3,43 2,75 1,53 0,79 0,54 0,56 0,57 0,88 1,93 3,18 4,00
Dievéné peletky 351 2,73 2,03 0,88 0,19 0,00 0,00 0,00 0,26 1,22 2,45 3,20
Elektfina 0,52 0,45 0,43 0,38 0,32 0,27 0,27 0,28 0,35 0,42 0,46 0,51
Energie okolniho prostiedi 0,28 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 7 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Roéni priibéh dodané energie dle energonositeli

431 —

3,45 —

2,59

1,73

Dodana energie v MWh

0,86

0,00

—

Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Z4fi Rijen Listopad Prosinec

I Drevéné peletky B Elektiina Energie prostfedi

BILANCE DLE UCELU SPOTREBY

Dodand energie v MWh/rok
| Py R T . i
| Leden = Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec Srpen Zaki Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4,31 3,43 2,75 1,53 0,79 0,54 0,56 0,57 0,88 1,93 3,18 4,00
Vytapéni 3,62 2,82 2,13 0,96 0,23 0,00 0,00 0,00 0,31 1,31 2,55 3,31
Chlazeni - - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani - .- - - - - - - - - - -
Uprava vlhkosti - L - - - - - - - - - -
Ptiprava teplé vody 0,46 0,41 0,46 0,44 0,46 0,44 0,46 0,46 0,44 0,46 0,44 0,46
Osvétleni 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,10 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni pribéh dodané energie dle Géeld spotieby
31— T S
i
3,45 S S b

H

=

> 2,59 - — —— =

g

&

U

5

S 173

=

8

0,86 —

| EEmEee D -

e o] E— e
560 . mm__ . Im ..
Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Listopad Prosinec
B vytapeéni Pfiprava teplé vody M Osvetleni
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenc¢ni &islo prikazu: 424847.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU
BILANCE PRO REZIM VYTAPENI
Celkové ztrdty energie budovy jsou tvofeny prostupem tepla pFes konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrdnim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z Cdsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitinimi zisky. Vyslednd bilance pFedstavuje potiebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné
dodat soustavou vytdpéni,
ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI
|
{ |
Prostup tepla obalkou budovy ! 12,285 Solarni zisky | 4,724
Vétrani 6,070 Vnitini zisky - lidé 1,609
MWh/rok - | MWh/rok ———
Netésnosti obalky - infiltrace 2,953 Vnitini zisky - osvétleni a technologie 2,096
Celkem 21,308 Celkem 8,429
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI | MWh/rok | 12,879 | kwh/mirok | 43
Bilance ztrat energie (%) Bilance potieby energie na vytapéni (MWh/rok)

B vétrani (28,5 %)

B stény vnajsi (15,8 %)
Vyplné otvor (15,4 %)

B Netésnosti (13,9 %)

B Kce k nevyt. prost. (12,2 %)

B Kce k zeming (9,0 %)

& Tepelné vazby (5,2 %)

Solarni zisky (4,7)
B Vnit¥ni zisky - lidé (1,6)
B vnitni zisky - ostatni (2,1)

B Potieba energie
na vytdpéni (12,9)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN[

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V rdmci prikazu neni provadén vypotet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.
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Prikaz energetické naro&nosti budovy

Bbélkou Edovy je s;l)
vzduch (EXT), pfilehlé zemina (ZEM),
Budova miiZe byt rozdélena na teplo:

bor v§eg-tep

OBALKA BUDOVY

losménnyich konstrukci na sys

Evidencni &islo prikazu: 424847.0

témové hranici celé budovy,
vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NE
tni zény o riznych ndvrhovych vnitnich teplotdch s ri

které jsou vystaveny pfilehlému prostredi, jeZ tvori venkovni |
VYT) nebo sousedni budové (sous).

aznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou Pporovndvdny s referenéni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.
ik i e it - 00O
| 3 e | | Soutinitel prostupu tepla konstrukce
Pfehled stavebnich prvkii a konstrukei Nsx;{;ﬁ‘i’a | Priléhajici Plocha .. T*P;Ji;davek ‘ o | Dosazena |
na obdlce budovy | teplota zény | prostredi konstrukce Vypoctena ESN | Referentni | droveri
‘ 3 hodnota 73 0540-2 hodnota | vypottens /
S T e By N | I A —— e | referenéni |
Ozn. | Nazev - m ‘ ] W/m*.K | hodnota |
STENY VNEIS( 2335
D/l SO1 - obvodové sténa 20,0 EXT 233,5 0,152 0,30 0,21 2%
KONSTRUKCE K ZEMINE 150,8
1
LM{JWH-mm%a ! 20,0 ZEM 150,8 0,215 0,45 | 032 68 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTOROM 150,8
KN1 ETRI - strop 20,0 B NEVYT 150,8 0,182 0,30 0,21 ‘ 87 %
VYPLNE OTVORU 43,1
vo1 | DO1 - dvefe 110/228 20,0 EXT 5,0 0,800 1,70 1,19 67 %
vOo2 | DO2 - dvefe 110/225 20,0 EXT 5,0 0,800 1,70 1,19 67 %
VO3 | DB1-dvefe balkénové 180/228 20,0 EXT 8,2 0,800 1,50 1,05 76 %
V04 | DB2 - dvefe balkénové 180/225 20,0 EXT 4,1 0,800 1,50 1,05 76 %
V05 | OZ1 - okno 150/145 20,0 EXT 4,4 0,800 1,50 1,05 76 %
TR CEE N | O R )
Vo6 | OZ2 - okno 120/145 20,0 EXT 5,2 0,800 1,50 1,05 76 %
Vo7 | 0Z3 - okno 150/135 ! 20,0 EXT 4,1 0,800 1,50 1,05 76 %
. S | b
Vo8 | 0Z4 - okno 120/135 20,0 EXT 4,9 0,800 1,50 1,05 76 %
Vo9 | OZ5 - okno 180/135 20,0 EXT 2,4 0,800 1,50 1,05 76 %
| - | i G B S
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb vyjadruje droveri tepelné technické kvality reseni napojeni Jednotlivych konstrukci (napf. vnéjsi stény na stfechy, Qopf: na vyplﬁ qtvoru) a
pfipadny prinik tycového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi feseni pinéset zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a
naruseni vodivéjsimi prvky.
SR FE SRS M - B _ S :

Dlliv tepelnych vazeb

|

0,020

0,014

143 %

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické narocnosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 424847.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI

V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Soustava vytapéni uvniti budovy
_ ; : ]
. . [ Sezénni \
. Celkovy ’ Spotreba Sezénni ucinnost Sezénni | Potfeba tepla
| Ozn. | Zdroj tepla jT:n;:'Ey . ener g:;ﬂ?: | dGéinnost | distribuce a Géinnost | Navytapeni
vskony Palivo vy taa?ivu | vyroby tepla | akumulace | sdilenitepla
P ; | tepla % pokryti
kw MWh/rok % | COP | % % MWh/rok
dievéné 100,0 %
zr1 | kamna na peletky 5,0 LEVEhE 16,5 850 | - 100,0 92,0
peletky
12,9
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, e je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
| Soustava pripravy teplé vody uvnitf budovy
‘ I ‘ :
. | Spotieba Sezénni Pot¥eba tepla
| .:\:‘r"(:“l’iy . | energie na Sezénni Gcinnost | Sezénni na oh‘fe:’
Ozn. | Zdroj pro pripravu teplé vody s tesaln ty . pfipravu ucinnost distribuce a | potieba teplé teplé vody
?konv | Palivo | teplévodyv | vyrobytepla = akumulace vody
vy : palivu | teplé vody % pokryti
Wwo MWh/rok = % | COP | % m?/rok MWh/rok
50%
Tvi |bojler 2,0 elektfina 0,3 99,0 | - 84,9 4,4
0,2
95,0 %
Tv2 |zasobnik pro ohfev TV 5,0 elektfina 18 - 2,9 84,9 83,2
4,3
OSVETLEN{
Pievaiujici | Odpovidajici ‘; B i ; Primérné korekérfl’ Cinitele soustavy
o Osv&tl / svéttyell:ry"ch envezl;:gaeitr:gky ' potadovans | Tylp h Rizeni . Konstanitni Zé‘\‘lislost na
zn. | Osvétlovaci soustava / z6na svételnycl o ennim
zdrojii plocha osvétlenost . dron'x soustavy | osvétlenost petiod ol
- m? lux - - - -
g 2 usporné
0s1 |Zénad. 1: obytna zdroje 301,7 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
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Pritkaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 424847.0

DOPORUCENI PRO SNIZENI ENERGETICKE NARoéNosn A ZVYSENI VYUZITI

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatfeni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle snizuji jeji energetickou néroénost a 2zvySuji podil alternativnich systéma doddvky ]
energie. V postupnych krocich jsou navrzena jednotlivd opatteni, kterd Jjsou ndsledné hodnocena jako soubor opatieni véetné zahrnuti synergickych vlivi
(dspornd opatfeni se navzdjem ovliviiuji).

SNIZEN{ CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno sniZeni potieby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné

zgtéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné Jje vyhodnocena mozZnost zpétného ziskdvani energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

2z chlazeni) a moZnost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi Jsou navrZena opatfeni ke zvySeni energetické tcinnosti vyroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatieni Popis navrhu
hmbhah B bl

Zlepseni konstrukei a prvki
KROK1 | obslky budovy ve. stinéni

Vyuiiti zafizeni pro zpétné
KROK 2 ziskavani tepla

Zlep3eni ucinnosti
KROK3 technickych systémii budovy ’

—

POSOUZEN( PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systéma doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych krokt 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

1 Proveditelnost 1
Alternativni systém dodavky energie r T a T — | Popis ndvrhu
| Technickd | Ekonomickd | Ekologicka
Mistni systémy vyusivajici | g NE NE
energie z OZE [
' 1
| Kombinovani vyroba ’ NE NE NE
elektfiny a tepla 3
KROK 4
Soustava zasobovani NE NE NE
tepelnou energii
Tepelna éerpadla NE NE NE
i
NS IS N BN . e

NAVRZENY SOUBOR OPATREN({

Vzhledem k dosazenému hodnoceni v kategorii nejsou navriena 7adna opatfeni.
Popis souboru opatfeni
Potfeba energie na vytapéni, ' Primarni energie z
chlazeni a pfipravu teplé Celkova dodané energie neobnovitelmzch zdroji Klasifikagni tFida primérni
vorty bl i energie z neobnovitelnych
kWh/m?.rok ‘ kWh/mZ.rok kWh/m?.rok zdrojti energie
MWh/rok MWh/rok  MWh/rok
: 58 81 51 a
Hodnocena budova 17:5“—_‘% . T "'ZT'"‘ o 15"4 ]
oy 58 81 51 ﬂ
Soubor navrZenych opatfeni 175 245 154
0 0 0
DosaZend Uspora energie 00 00 P
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Prikaz energetické ndrocnosti budovy Evidenc¢ni &islo prikazu: 424847.0

PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNEN{ POZADAVKU VYHLASKY

PoZadavek vyhlasky dle: | § 6 0dst. 1 | Spinéno: ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroveii referenéni budovy: ‘} Nova budova s téméF nulovou spotfebou energie od 1.1.2022

| . i Mérna potieba na

[ o " o 3 Energetllck}{‘vztazna vytapéni referenéni | Mira sniZeni

Snizeni referencni hodnoty primérni | Druh budovy nebo zény plocha budovy ;
energie z neobnovitelnych zdroju b s 1 5 f
energie | m KWh/m*.rok | %

| Obytna ? 301,7 i 54 ! 418
PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.

Navrhova O T .
i - e PFiléhajici Vypoétena i Referencni

Hodnoceny parametr | Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budovy tep\llggr;g oy prostiedi hodnota | hodnota Spinéno

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
T
S N : - S R .

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)

x -] | I R

|

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

Pramérny souéinitel “ ;
prostupu tepla l W/m2K ‘ Budova jako celek 0,23 | 0,29 ANO
budovy | \

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovdno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

Celkova dodana
energie

T T
| i
! kWh/m?.rok | Budova jako celek | 81 107 ANO
| |

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

Primdrni energie z
neobnovitelnych kWh/m2rok | Budova jako celek 51 70 ANO
zdrojti energie
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Prlikaz energetické narognosti budovy

Evidengéni &islo prikazu: 424847.0

J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU
PouZity software: ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2021.0
Klimaticka data: Jednotna pro CR - €SN 73 0331-1 Metoda vypoétu: Mési¢ni krok podle EN ISO 52016-1

UDAIJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Nazev stavby: Novostavba RD Stupei PD: 0s, OHL
Stavebnik: MVDr. Jan Katnik &

Generalni projektant: Ing. Oldfich Vyleta; Troubna 1383, 666 02 Predklasteri & 67594476
Zodpovédny projektant: Ing. Oldfich Vyleta; - ! & autorizace: | 1001236

DALS{ ZDROJE INFORMACI

Bezplatnd poradenska sluzba:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tspor energie:

http://www.kataloguspor.cz/

424847.0

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jméno / obchodni firma: Ing. Helena Zizlavskd Cislo opravnéni: 235

Telefon: 728 232 603 E-mail: zizlavskah@seznam.cz
URCENA OSOBA

V pipadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdvnéni k
vykonu Cinnosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni:

Cislo opravnéni:

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do zmény zpiisobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidenéni é&islo prikazu: 424847.0
Datum vyhotoveni prikazu: | 08.04.2022
Platnost priikazu do: 08.04.2032

Podpis energetického
specialisty:
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