PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona &. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, a vyhlasky & 264/2020 Sh., o energetické naroénosti budov

Ulice, &.p./¢.0.:
PS¢, obec: 664 81 Veverské Kninice

K.u., parcelni &: Veverské Kninice (781312), 742/6
Typ budovy: Rodinny diim

Celkovd energeticky vztazna plocha: 301,7 m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroijii
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

— 112

| Velmi

| nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

- PoZadavky pro vystavbu
- nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNENY

B Drevéné peletky - 17,0 (68 %)
Bl Elektfina- 4,7 (19 %)
Energie prostiedi - 3,4 (13 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Primeérny souginitel S
prostupu tepla budovy 0,23 w/(m’.K) ﬂ

N Meérna potieba tepla : ;
*"Jﬂ na vytapéni 44 «Wh/(m?.rok)

Celkova dodand gnergié : '83» kW}I/(m‘Z.rf)k);Gf,
Vytapéni 59 kwh/(m?.rok) G
Chlazeni -

Nucené vétrani -

Uprava vihkosti -

Pfiprava teplé vody

18 kwh/(m?.rok) G

Osvétleni 6 kwh/(m?rok)

0000

Energeticky specialista: Ing. Helena ZiZlavska
Osvédceni &.: 235

Kontakt: zizlavskah@seznam.cz

Ev. €. priikazu:  424853.0

Vyhotoveno dne: 08.04.2022

Podpis: //;g//% 7~




Priikaz energetické naroénosti budovy Evidencni Cislo prikazu: 424853.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona &. 406/2000 Sh., o hospodateni energii, a vyhlagky & 264/2020 Sh., o energetické naroénosti budov

A IDENTIFIKACNI UDAJE . |

UDAIJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Veverské Kninice C4st obce:

Ulice: C.p/é or. (Eev.): ‘

Katastralni Gzemi: Veverské Kninice (781312) ‘ Pl"evla'dai(ci typ vyuziti: Rodinny ddim ]
Parcelni &islo pozemku: 742/6 i Pamatkova ochrana budovy: } Bez pamédtkové ochrany

Orientaéni obdobi vystavby: | 2023 Ll’amétkové och;;ﬁa Gzemi: ; Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni clenéni budovy a zénovini, typicky profil uZivéni, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systémii, vyznamné renovace, apod.

Novostavba RD je navrzena jako fadovy, koncovy, nepodsklepeny, dvoupodlaZni dim zastfe$eny sedlovou stfechou. Piidorys domu je obdélnikovy. V domé
budeou 2 byty 3+KK a jeden byt 2+kk.

Konstrukéné bude dtim zdény z keramickych tvarnic tl. 250 mm. Obvodovy plast bude zateplen KZS s polystyrenem EPS 70 F tl. 200 mm. Podlaha bude
zateplena EPS 150 S tl. 160 mm. Strop 2.NP bude zateplen minerdalni vatou v celkové tl. 280 mm. VypIn& budou z plastovych profilli zaskleni trojsklo.

Pro vytapéni domu budou v obytném protoru instalovdna kamna na peletky s teplovzdu$nym rozvodem do ostatnich mistnosti. Ohfev TV bude zaji§t&n
zésobnicich umisténych v kazdém byté. V koupelnach budou topné Zebfiky. Vétrani domu bude pfirozené vyplnémi.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim m? 856,7
Celkova plocha hodnocené obdlky budovy m? 578,3
Objemovy faktor tvaru budovy B m?/m3 0,68
Celkova energeticky vztaina plocha budovy m? 301,7
Podil prusvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 15,6

VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndro¢nost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pFi vypoétu miZe &lenit do diltich z6n. Budova je ¢lenéna
na zény s upravovanym vnitinim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na z6ny nevytdpéné.
Z6ndém jsou prifazeny profily typického uZivani.

E Névrhova Energeticky
|

3 | Uprava vnitiniho prostfedi | vnitf. teplota vztaina
Ozn. | Oznadeni zény | Typ z6ny dle €SN 73 0331-1 3 | pro vytapéni plocha
| Vytépéni Chlazeni | °C m?

71 |Z6nad.1:Zbénal Obytné zény - RD - byt f

I:] 1 20,0 301,7 7
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Prlkaz energetické narognosti budovy

Evidencni &islo priikazu: 424853.0

CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany dcel. Vypoctend spotieba T
energie vychdzi z potteby energie pro zajisténi typického uZivdni budovy-se zahrnutim déinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s

Vyhldskou neuvazZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych zisk.

| gy ] 2 Nucené Uprava Pfiprava | ” [ -

; Vytapéni 1‘ Chlazeni vétrdni | vlhkosti | teplé vody ‘\ Osvétleni | Ostatni ? Celkem
Energonositel % pokryti

} Dodana energie v MWh/rok |

PALIVA

Za paliva jsou pro Géely prokazu povaZovany elektrickd energie odebirand z verejné distribuéni sité,

paliva pro spalovani (uhli, dievo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

" 67,9 % - . R [ _ _ - T
Dievéné peletky |
il & . i - - - 16,96
G . . - 82% 74% - 18,7 %
Elektfina — b S - .
L 0,78 = - - i 2,04 1,86 - 4,68

ENERGIE OKOLNIHO PROSTRED{

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizeni
(soldrni kolektory, tepelné éerpadio apod.). Ddle je sem zaFazeno vyuziti odpadniho tepla z technologie.

. - - - 134% - - 13,4 %
Energie okolniho prostiedi -

- - - - 3,36 - - 3,36
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentuelni podil 71,0% - - - 21,6 % 7.4 % - 100,0 %
kWh/mZ.rok 59 - - - 18 6 - 83
MWh/rok 17,73 . - - 5,39 1,86 ) 24,99

Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele
B vytdpéni (71,0 %) B DFevéné peletky (67,9 %)

Pfiprava teplé vody (21,6 %) B Elektfina (18,7 %)

B osvétleni (7,4 %) Energie prostiedi (13,4 %)
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Priikaz energetické naro€nosti budovy Evidencni Cislo prikazu: 424853.0

c PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

| Primdrni energie z neobnovitelnych zdrojii zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich (napf.. elektrdrny,
| tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.

Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie se ndsobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

[ 11 T
Edo - . | Nucené Uprava Pfiprava | g g 7
1 g g Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni | Celkem
Energonositel §§' % % pokryt!
E5% Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
. 21,8% - - - - - - 21,8%
Dievéné peletky 0,2
3,39 - - - - - - 3,39
13,0% - - - 34,1% 31,1% - 78,2 %
Elektfina 2,6
2,02 - - - 5,30 4,84 - 12,16
Energie okolniho 0.0 - B - B B B B -
prostiedi ’ . - - " s = - -
PRIMARN{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 34,8 % - - - 34,1% 31,1% - 100,0 %
kWh/m?rok 18 - - - 18 16 - 52
MWh/rok 5,41 - - - 5,30 4,84 - 15,55

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle Géelu Podil primarni energie z neobnovitelnych zdrojti dle energonositele

B Vytipéni (34,8 %) B Drevéné peletky (21,8 %)

PFiprava teplé vody (34,1 %) B Elekt¥ina (78,2 %)

[l Osvétleni (31,1 %)
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Priikaz energetické naro&nosti budovy Evidencni &islo prikazu: 424853.0

ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec Srpen Za¥i Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4,36 3,50 2,83 1,60 0,82 0,54 0,56 0,57 0,92 2,01 3,24 4,05
Dievéné peletky 3,55 2,79 241 0,94 0,20 0,00 0,00 0,00 0,30 1,30 2,51 3,25
Elektfina 0,52 0,45 0,43 0,38 0,33 0,27 0,27 0,28 0,35 0,42 0,46 0,51
Energie okolniho prostifedi 0,28 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Roéni pribéh dodané energie dle energonositeli

Dodand energie v MWh

Leden Unor Biezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Z4f Rijen Listopad Prosinec

M Dievéné peletky Ml Elektiina Energie prostfedi

BILANCE DLE UCELU SPOTREBY
T

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec Srpen 258 | Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4,36 3,50 2,83 1,60 0,82 0,54 0,56 0,57 0,92 2,01 3,24 4,05
Vytapéni 3,66 2,89 2,21 1,02 0,25 0,00 0,00 0,00 0,34 1,39 2,61 3,36
Chlazeni - - - - - - - - “ = = -
Nucené vétrani - - - - - . ” 5 - - N -
Uprava vihkosti - : = : - - - - . 2 - -
Pfiprava teplé vody 0,46 0,41 0,46 0,44 0,46 0,44 0,46 0,46 0,44 0,46 0,44 0,46
Osvétleni 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,10 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni pribéh dodané energie dle Géell spotieby
EnE

£

2

s
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Y

&
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5
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a

—— |
fscceat] ITREER ks
L I ... e
Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Listopad Prosinec
W Vytapeéni Pfiprava teplé vody B Osvétleni

PROTOKOL PRUKAZU 4/10



Prikaz energetické naroénosti budovy Evidencni Cislo prikazu: 424853.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU
BILANCE PRO REZIM VYTAPENI{
Celkové ztrdty energie budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrdnim a nefizenym vétrénim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z ¢dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitinimi zisky. Vyslednd bilance pFedstavuje potiebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné
dodat soustavou vytdpéni.
ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI
Prostup tepla obalkou budovy 12,281 Solarni zisky 4,313
Vétrani 6,070 Vnitini zisky - lidé 1,622
MWh/rok MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 2,953 Vnitini zisky - osvétleni a technologie 2,110
. - - - —
Celkem 21,304 Celkem 8,045
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPEN( | MWh/rok | 13,259 | kWh/m’rok | a4
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

B vétrani (28,5 %)

B stény vnéjsi (15,8 %)
Vyplné otvorti (15,4 %)

B Netésnosti (13,9 %)

B Kce k nevyt. prost. (12,2 %)

B Kce k zeminé (9,0 %)

T Tepelné vazby (5,2 %)

Solarni zisky (4,3)
B Vnit¥ni zisky - lidé (1,6)
B vnitini zisky - ostatni (2,1)

[ Ppotieba energie
na vytapéni (13,3)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN(

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro reZim chlazeni. V rdmci prikazu neni provédén vypoéet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.
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Prlikaz energetické naroénosti budovy Evidencni &islo prikazu: 424853.0

OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor véech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pfilehlému prostiedi, je? tvoii venkovni

vzduch (EXT), pfilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova mize byt rozdélena na teplotni zény o rdznych ndvrhovych vnitinich teplotdch s raznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou Pporovndvdny s referenéni hodnotou, kterd odpovidd platnému pozadavku pro novostavby.
W - """ T\“r\' . B RiE>: l T RIS A e e e w
| | I_ Soucinitel prostupu tepla konstrukce
. : A . Navrhovs oy —_—
Prehled stavebnich prvkii a konstrukei vnitini | Pfiléhajici | Plocha ... | Pozadavek . . | DosaZena
na obdlce budovy | teplota zény | prostredi konstrukce | Vypoétend &SN | Referentni droveii |
| ; hodnota 73 0540-2 __ hodnota vvr;oéteqé / ‘
i T o2, 1 referentni |
o€ m? i W/m?.K | hodnota
STENY VNEIS{ 233,5
Ev1 ’ SO1 - obvodové st&na 20,0 EXT 2335 0,152 0,30 0,21 l 72%
KONSTRUKCE K ZEMINE 150,8
PZL[ PDL1 - podlaha 20,0 ZEM 150,8 0,215 0,45 0,32 68 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 150,8
KN1 | STR1-strop ’ 20,0 NEVYT 150,8 0,182 l 0,30 0,21 87% J
e e ] = o RIS B
VYPLNE OTVORU 43,1
vo1 |DO1-dvefe 110/228 f 20,0 EXT 5,0 0,800 | 1,70 ] 1,19 67%
vo2 | DO2 - dvefe 110/225 ‘ 20,0 EXT 5,0 0,800 1,70 1,19 67 %
boeid _ ; 1 - T
VO3 | DB1 - dvefe balkénové 180/228 20,0 EXT 8,2 0,800 1,50 1,05 76 %
V04 | DB2 - dvefe balkénové 180/225 20,0 EXT 41 0,800 1,50 1,05 76 %
Vo5 | OZ1 - okno 150/145 20,0 EXT 4,4 0,800 1,50 1,05 76 %
Vo6 | 0Z2 - okno 120/145 20,0 EXT 5,2 0,800 1,50 1,05 76 %
Vo7 | 0Z3 - okno 150/135 20,0 EXT 4,1 0,800 1,50 1,05 76 %
R S SEUSR | . |
Vo8 | 0Z4 - okno 120/135 20,0 EXT 4,9 | 0,800 1,50 1,05 76 %
V09 |OZ5 - okno 180/135 1 20,0 EXT 2,4 | 0,800 1,50 1,05 76 %
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb vyjadfuje droveri tepelné technické kvality feSeni napojeni jednotlivych konstrukci (napf. vnéjsi stény na strechu, popf. na vyplri otvoru) a
pfipadny prinik tycového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi Feseni pfindset zeslabeni tloustky tepelnéizolaéni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a
naruseni vodivéjsimi prvky. ] B ] - ] SO -
| Vliv tepelnych vazeb | 002 | 0,014 143% |
 ~20 N SRS, A [ O _17 SR S —
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Priikaz energetické naro&nosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 424853.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytdpéni uvnitf budovy
. g ' Sezénni f
Selkovy Spatiebe Sezénni Gcinnost Sezénni | Potfeba tepla
. jmenovity energie na . | gictes P | na vytapéni
Ozn. | Zdroj tepla teneing . vytipéniv Uéinnost | distribuce a ucinnost P
vsk ony Palivo pa‘I,ivu wyroby tepla  akumulace = sdileni tepla
: tepla % pokryti
e s e | :
kw MWh/rok % | CopP % % MWh/rok
T 100,0 %
zT1 | kamna na peletky 6,0 ‘:,ﬁ‘;‘t’l':f 17,0 850 | - 100,0 92,0
13,3
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elekttiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pripravy teplé vody uvnitf budovy
| | [
" | Spotieba Sezénni | Potfeba tepl
Celkovy ; A Py peio | lepla
5 : o s jmenovity energie na :Sszonm | Udinnost %ezonm i na ohiev
zn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody tepelny : pripravu ucinnost distribuce a | potieba teplé teplé vody
?k ony Palivo teplé vodyv | vyrobytepla  akumulace vody AT TN
vy palivu | teplé vody % pokryti
kw MWh/rok | % | COP | % m?/rok MWh/rok
5,0%
TVl | bojler - elekt¥ina 0,3 99,0 | - 84,9 4,4
0,2
95,0 %
Tv2 |ohfev TV 5,0 elektfina 18 - 2,9 84,9 83,2
4,3
OSVETLEN(
Pievaiujici | Odpovidajici PriniErag | Primérné korekeni Cinitele soustavy
typ energeticky s . | T Zavislost
&telny na pozadovand | P Rizeni Konstantnj | “2Ys0stna
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna svételnych vztazna osvétlenost | svételnych dennim
zdrojti plocha ! zdroj soustavy osvétlenost svétle
| -— m? lux i - - - .
. 5 = Usporné K
0S1 |Zbnac.1:Zbna1l zdroje 301,7 1000 | 1,70 1,00 1,00 0,80
i
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Prikaz energetické naroénosti budovy

Evidencni &islo prikazu: 424853.0

DOPORUCEN( PRO SNIZEN] ENERGETICKE NAROCNOSTI A 2VYSENT VY UZITT
ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatteni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy déle sniZuji jeji energetickou néro

energie. V postupnych kroci

¢nost a zvysuji podil alternativnich systému doddvky 7
‘ch jsou navrZena jednotlivd opatieni, kterd jsou ndsledné hodnocena Jjako soubor opatieni véetné zahrnuti synergickych vlivi |
(dspornd opatteni se navzdjem ovlivriuji).

RN R

SNIZEN{ CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku névrhu je doporuceno snizeni potieby energie. Typicky se jednd o snizeni tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zdtéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena moznost zpétného ziskdvdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

z chlazeni) a moznost vyusiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi Jsou navrZena opatfeni ke zvyseni energetické dcinnosti vyroby, distribuce, akumulace
Mﬂeni energie technickymi systémy.

| Popis ndvrhu
. B

| Usporné opatfeni

|

| i

| Zlep3eni konstrukei a prvkii |

KROK1 | obalky budovy ve. stingni |
| |

— -s- - a e 00000000

|

| VyuZiti zafizeni pro zpétné
KROK2 | ziskavani tepla

e S —

- |

Hodnoceni alternativnich systéma doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroki 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

? ZlepSeni Gcinnosti
KROK3 | technickych systémii budovy

|
|

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

i Proveditelnost e
Alternativni systém dodévky energie f —— — ——— Popis navrhu
| Technicka Ekonomicka Ekologicka

| Mistni systémy vyusivajici NE NE NE

! | energie z OZE

? ‘ N R
|

| | Kombinovan4 vyroba NE NE NE

| | elekttiny a tepla \

| KROK& = ——— —

‘ | Soustava zésobovani NE NE ' NE

| tepelnou energii

ol

jTepeIné cerpadla NE NE NE

i R R S . -

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Vzhledem k dosaZenému hodnoceni v kategorii nejsou navrena #4dna opatieni.

] Popis souboru opatfeni
e T e e o . —— - T
Potfeba energie na vytapéni, ! | Primarni energiez

? chlazeni a pr:’pravu teplé | Celkova dodani energie : neobnovg;zlé\i(:h zdroju Klasifikagni tfida primdrni
‘ | vocy | ‘ energie z neobnovitelnych
| kWh/m?Z.rok | kWh/m?.rok kWh/m?.rok zdrojii energie
 MWh/rok ; MWh/rok , MWh/rok
| — i S = g 8
. 59 | 83 : 52 u
| 3 b _— e — — S —_— —
| Hodnocend budova 178 : 25,0 ; 15,5 : B
N 58 81 I 51 ﬂ

Soubor navrienych opatieni —t—

P i 17,5 24,5 | 15,4
1 2 | 1
DosaZend uspora energie 03 05 { o1
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidencni &islo prikazu: 424853.0

PREHLED PLNENI ZAVAZNY.CH POZADAVKU VYHLASKY.

I CELKOVE HODNOCENI PLNENI POZADAVKU VYHLASKY

| PoZzadavek vyhlasky dle: l §6 odst. 1 ’ Splnéno: ANO

I REFERENCNI BUDOVA

Uroveii referenéni budovy: r Nové budova s témé&F nulovou spotiebou energie od 1.1.2022

Mérna potfeba na

| Energeticky vztaina vytapéni referenéni

[ 5 i Lo - loch Mira sniZeni
Snizeni referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo zény | plocha

o budovy
energie z neobnovitelnych zdrojt | R TR—— o 5
energie ; ‘ m KWh/m*.rok %
| Obytna 301,7 ‘ 55 42,4
PREHLED PLNEN{ ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevypliiuje - symbol X.
- - -
Navrhova gevens o e | |
. ‘ - | wu | PFiléhajici Vypoétend Referencni |
Hodnoceny parametr Jednotka 1 Ozn. | Hodnoceny prvek budovy 3 teng;zrgé oy | prostiedi | hodnota | hodnota ; Spinéno
I 1 | | o ] |

MENENE/NOVE STAVEBN PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéno u zmény dokoncené budovy pfi pInéni pozadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
R B N S T B R

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovdno u zmény dokoncené budovy pri pinéni pozadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
X [ - T -] : [ - T - T

OBALKA BUDOVY

| Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni pozadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
| odst. 2 pism. a) a pism.b)

| Pramérny soutinitel |
prostupu tepla
| budovy

[ i
Budova jako celek ’ 0,23 0,29 ANO

|
|

|
|
\
|

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

| Celkova dodana

[ I I
| 2 | H |
| energie } kWh/m*.rok ? Budova jako celek | 33 109 ANO

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou ndro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

Primdarni energie z
neobnovitelnych kWh/mZrok | Budova jako celek 52 70 ANO
zdrojii energie
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OSTATNI UDAJE

METODA VYPOLTU

Poufity software: ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2021.0

Klimaticks data; Jednotnd pro CR - €SN 73 0331-1 Metoda vypoétu: Mésicni krok podle EN I1SO 52016-1
UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Nazev stavby: Novostavba RD , Stupeii PD: | US, OHL
Stavebnik: MVDr. Jan Katnik T

Generalni projektant: &

Zodpovédny projektant: l Ing. OldFich Vyleta; | € autorizace: | 1001236
DALS{ ZDROJE INFORMACH

Bezplatna poradenski sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tispor energie: http://www.kataloguspor.cz/

ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA
I
Jméno / obchodni firma: Ing. Helena ZiZlavskd Cislo opravnéni: .| 235
Telefon: 728232 603 E-mail: zizlavskah@seznam.cz
URCENA 0SOBA

V pfipadeé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je dritelem oprdvnéni k
vykonu ¢innosti energetického specialisty.

pméno a pfijmeni: - Cislo opravnéni: =

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost priikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokonéené budovy anebo do zmény zpasobu
vytdpéni, chlazeni nebo pfipravy teplé vody.

Evidenéni &islo prikazu: 424853.0

Datum vyhotoveni priikazu: | 08.04.2022 :::g':“:{'ye: wpetickéhio
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